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Standart Kelepçe: Somunlu, kombi somunlu, trifonlu, uzun trifonlu kelepçeler 
Standard Clamp: Pipe Clamps with nut, with combi nut, with screw, with long screw

PVC BORU KELEPÇESİ
PVC PIPE CLAMP

ÖLÇÜ
Size

50

75

100

125

150

SIKMA ARALIĞI
Clamping Range

(mm)

48-53

74-81

100-108

121-130

150-159

200 193-204

STANDARD KELEPÇELER
STANDARD PIPE CLAMPS

ÖLÇÜ
Size

1 1/2"

2 1/2"

102-135

122-135

151-164

SIKMA ARALIĞI
Clamping Range

(mm)

48-53

75-84

102-111

122-135

151-164

194-205 194-205

ÖLÇÜ
Size

50

70

100

125

150

200

PVC BORU ÖLÇÜLERİ
PVC PIPE CLAMP

ÇAP / DIAMETER

(mm)

50

75

110

125

158

198

V

170

W

SxH

HS

T

Mater�al / Malzeme:

Steel / Çel�k

Standard F�n�sh / Standard Kaplama:

Z�nc Plated / Elektro galvan�z

Hardness of Rubber L�n�ng / Kelepçe Last�ğ� Sertl�ğ�

55°± 5 Shore A

Isolat�on Rubber / Izolasyon Last�ğ�

Standard TPE, on request EPDM

Standard TPE, �steğe bağlı EPDM

Temperature Res�stance / Sıcaklık Dayanımı

-50°C / +110°C

STANDART KELEPÇELER
STANDARD PIPE CLAMPS

PPRC BORU ÖLÇÜLERİ
PPRC PIPE DIMENSIONS

ÖLÇÜ
Size

SIKMA ARALIĞI
Clamping Range

(mm)

ÖLÇÜ
Size

(DN)

ÇAP
Diameter

(mm)

1/2" 21-26 20 26,8

1" 33-37 25 33,4

1 1/4" 40-46 32 42,8

1 1/2" 48-53 40 53,4

2" 60-66 50 66,6

2 1/2" 75-84 63 84

94-104 94-104 75 100

4" 109-119 90 120

5" 135-148 110 146,6

PPRC BORULAR İÇİN STANDART KELEPÇE SEÇİM TABLOSU
STANDARD PIPE CLAMP SELECTION TABLE FOR PPRC PIPES

PVC BORULAR İÇİN PVC & STANDART KELEPÇE SEÇİM TABLOSU
PVC and STANDARD PIPE CLAMP SELECTION TABLE FOR PVC PIPES

SIHHİ TESİSAT
PLUMBING

PLOMBERIE

SANTEKHNIKA

السباكة

TESİSAT TİPİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
CHANGE INSTALLATION TYPE

PIPE CLAMPS & FIXING SYSTEMS
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SOMUNLU KELEPÇE

PIPE CLAMP WITH NUT

ROHRSCHELLE MIT MUTTER

COLLIER À ÉCROU

ABRAZADERAS CON TUERCA
ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ГАЙКОЙ

كلیبشة صامون

UZUNLUK YÜKSEKLİK

ÖLÇÜ LENGTH HEIGHT

SIZE (L) (H)

(mm) (mm)

SAC

SHEET

(TxW)

(mm)

VİDA

SCREW

(S)

(metr�c)

SOMUN

NUT

(N)

(mm)

KOL� AĞIRLIĞI

WEIGHT PER BOX

(ORTALAMA KG

 AVARAGE KG)

SIKMA ARALIĞI

CLAMPING RANGE

(mm)

ÜRÜN KODU

CODE

SK 006 1/8"

SK 008 1/4"

SK 010 3/8"

SK 015 1/2"

SK 020 3/4"

SK 025 1"

SK 032 1 1/4"

SK 040 1 1/2"

SK 047 53-59

SK 050 2"

SK 060 67-77

SK 065 2 1/2"

SK 075 83-93

SK 080 3"

SK 085 94-104

SK 095 102-111

SK 100 4"

SK 110 122-135

SK 120 128-139

SK 125 5"

SK 140 151-164

SK 150 6"

SK 180 194-205

SK 200 8"

9 - 12

13 - 20

17 - 23

20 - 25

25 - 30

32 - 37

40 - 46

48 - 53

53 - 59

60 - 66

67 - 77

75 - 84

83 - 93

87 - 96

94 - 104

102 - 111

109 - 119

122 - 135

128 - 139

135 - 148

151 - 164

158 - 170

194 - 205

214 - 224

52,1

54,5

58,5

62,5

68,5

76

91,5

99

105

112

126

134

142

145

153

161

170

184

190

197

213

222

257

272

22,5

24

26

28

31

34,5

39

42,5

45,5

49

56

60

64

65,5

69,5

73,5

78

84,5

87,5

91

99

103,5

121

130

1x20

1x20

1x20

1x20

1x20

1x20

1,2x20

1,2x20

1,2x20

1,2x20

1,5x25

1,5x25

1,5x25

1,5x25

1,5x25

1,5x25

1,5x25

2x25

2x25

2x25

2x25

2x25

2x25

2x25

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M12

M12

10,80

9,50

10,25

8,60

7,05

7,95

6,80

5,63

6,00

4,35

6,08

6,36

6,80

6,96

5,79

7,76

6,15

8,07

8,43

7,38

8,00

6,82

5,93

6,29

UZUNLUK YÜKSEKLİK

ÖLÇÜ LENGTH HEIGHT

SIZE (L) (H)

(mm) (mm)

SAC

SHEET

(TxW)

(mm)

VİDA

SCREW

(S)

(metr�c)

SOMUN

NUT

(N)

(mm)

KOL� AĞIRLIĞI

WEIGHT PER BOX

(ORTALAMA KG

 AVARAGE KG)

SIKMA ARALIĞI

CLAMPING RANGE

(mm)

ÜRÜN KODU

CODE

SK 006 1/8"

SK 008 1/4"

SK 010 3/8"

SK 015 1/2"

SK 020 3/4"

SK 025 1"

SK 032 1 1/4"

SK 040 1 1/2"

SK 047 53-59

SK 050 2"

SK 060 67-77

SK 065 2 1/2"

SK 075 83-93

SK 080 3"

SK 085 94-104

SK 095 102-111

SK 100 4"

SK 110 122-135

SK 120 128-139

SK 125 5"

SK 140 151-164

SK 150 6"

SK 180 194-205

SK 200 8"

9 - 12

13 - 20

17 - 23

20 - 25

25 - 30

32 - 37

40 - 46

48 - 53

53 - 59

60 - 66

67 - 77

75 - 84

83 - 93

87 - 96

94 - 104

102 - 111

109 - 119

122 - 135

128 - 139

135 - 148

151 - 164

158 - 170

194 - 205

214 - 224

52,1

54,5

58,5

62,5

68,5

76

91,5

99

105

112

126

134

142

145

153

161

170

184

190

197

213

222

257

272

22,5

24

26

28

31

34,5

39

42,5

45,5

49

56

60

64

65,5

69,5

73,5

78

84,5

87,5

91

99

103,5

121

130

1x20

1x20

1x20

1x20

1x20

1x20

1,2x20

1,2x20

1,2x20

1,2x20

1,5x25

1,5x25

1,5x25

1,5x25

1,5x25

1,5x25

1,5x25

2x25

2x25

2x25

2x25

2x25

2x25

2x25

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M12

M12

10,80

9,50

10,25

8,60

7,05

7,95

6,80

5,63

6,00

4,35

6,08

6,36

6,80

6,96

5,79

7,76

6,15

8,07

8,43

7,38

8,00

6,82

5,93

6,29

W

Clamp�ng range w�th rubber 

MTK 1" 33-37

1 1/4" 39-43

Clamp�ng range w�thout rubber 

L

T

H
S

N

Mater�al / Malzeme:

Steel / Çel�k

Standard F�n�sh / Standard Kaplama:

Z�nc Plated / Elektro galvan�z

Hardness of Rubber L�n�ng / Kelepçe Last�ğ� Sertl�ğ�

55°± 5 Shore A

Isolat�on Rubber / Izolasyon Last�ğ�

Standard TPE, on request EPDM

Standard TPE, �steğe bağlı EPDM

Temperature Res�stance / Sıcaklık Dayanımı

-50°C / +110°C

Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

Used in the assembly of the pipes to the wall (vetically and horizontally), 

to the ceiling and to the ground.

Wird für die Montage der Rohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht) 

an der Decke oder am Boden benutzt.

Montage (vertical et horizontal) des tuyaux sur le mur, le plafond et le sol.

Se utiliza para el montaje de las tuberías en las paredes (vertical u horizontal)

en el techo o el fondo.

Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально), 

потолку и полу.

يستخدم في تركيب الأنابيب على الحوائط (أفقيا أو عموديا) و على الأسقف و الأرضيات.

SIHHİ TESİSAT
PLUMBING

PLOMBERIE

SANTEKHNIKA

السباكة

ÖLÇÜ

SIZE

KOPMA YÜKÜ

BREAKING

LOAD

(kN)

ÇALIŞMA YÜKÜ

RECOMMENDED

LOAD

(kN)

1/8"

1 1/4"

67-77

122-135

3,9

4,8

6,9

7,8

1,3

1,6

2,3

2,6

TESİSAT TİPİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
CHANGE INSTALLATION TYPE

PIPE CLAMPS & FIXING SYSTEMS
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PVC BORU KELEPÇESİ

PIPE CLAMP FOR PVC

ROHRSCHELLE FÜR PVC

COLLIER POUR TUYAU PVC

ABRAZADERAS DEL TUBO DE PVC
ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ

كلیبشة أنبوب بلاستيك مقوي

V

170

W

SxH

HS

T

Mater�al / Malzeme:

Steel / Çel�k

Standard F�n�sh / Standard Kaplama:

Z�nc Plated / Elektro galvan�z

Hardness of Rubber L�n�ng / Kelepçe Last�ğ� Sertl�ğ�

55°± 5 Shore A

Isolat�on Rubber / Izolasyon Last�ğ�

Standard TPE, on request EPDM

Standard TPE, �steğe bağlı EPDM

Temperature Res�stance / Sıcaklık Dayanımı

-50°C / +110°C

ÖLÇÜ

SIZE

KOPMA YÜKÜ

BREAKING

LOAD

(kN)

ÇALIŞMA YÜKÜ

RECOMMENDED

LOAD

(kN)

50-75

100-200

1,2

2,0

0,4

0,7

SIHHİ TESİSAT
PLUMBING

PLOMBERIE

SANTEKHNIKA

السباكة

PVC atık su borularının montajında kullanılır.

Used in the assembly of PVC waste water pipes.

Für die Montage der PVC Abwasserleitungen.

Montage des tuyaux d’eau usée en PVC.

Para la instalación de tuberías de desagües de PVC.

.PVC يسُتخدم في تركيب أنابيب مياه الصرف الصحي المصنوعة من 

TESİSAT TİPİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
CHANGE INSTALLATION TYPE

PIPE CLAMPS & FIXING SYSTEMS

PBK 050 50 48 - 53

PBK 075 75 74 - 81

PBK 100 100 100 - 108

PBK 125 125 121 - 130

PBK 150 150 150 -159

PBK 200 200 193 - 204

ÜRÜN KODU ÖLÇÜ HEIGHT

CODE SIZE (H)

(mm)

45,5

58,5

74,5

89,5

103,5

134,5

ARALIĞI

(mm)

SHEET

(TxW)

(mm)

1,2x20

1,5x25

1,5x25

2x25

2x25

2x25

KOLİDEKİ ADET

QUANTITY

PER BOX

75

50

30

25

20

10

KOLİ AĞIRLIĞI

WEIGHT

(ORTALAMA  / AVARAGE )

(kg)

5,13

7,51

5,93

6,86

6,30

4

CLAMPING

RANGE

BÖLGESİ

(V)

(mm)

36

36

36

36

36

36

SLOT DELİĞİ

SLOT HOLE

(SxH)

(mm)

9x18

9x18

9x18

12,5x20

12,5x20

12,5x20

VİDA

SCREW

(metr�c)

(S)

M5

M6

M6

M6

M6

M6

(pc)

YÜKSEKLİK 
 SIKMA

SAC BAĞLANTI
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SESSİZ BORU KELEPÇESİ

SILENT PIPE CLAMPS

CHALLGEDÄMPFTE ROHRSCHELLE

COLLIER ANTI-BRUIT POUR TUYAU

ABRAZADERA SILENCIOSA PARA TUBERÍAS
БЕСШУМНЫЙ ТРУБНЫЙ ХОМУТ

َْ ِمشبَكُ أنبوُب صَامتْ ٍ ِ

SIHHİ TESİSAT
PLUMBING

PLOMBERIE

SANTEKHNIKA

السباكة

TSK 050 Ø50

ÜRÜN KODU ÖLÇÜ

CODE SIZE

SAC

SHEET

(TxW)

(mm)

M5x1849-51

 SIKMA

ARALIĞI

(mm)

CLAMPING

RANGE

UZUNLUK

LENGTH

(L)

(mm)

105

YÜKSEKLİK 

HEIGHT

(H)

(mm)

45,5

SOMUN

NUT

(metr�c)

(N)

M8

KOLİDEKİ ADET

QUANTITY

PER BOX

75

KOLİ AĞIRLIĞI

WEIGHT

(ORTALAMA  / AVARAGE )

(kg)(Pcs)

7,13

Orange

ÜRÜN KODU

CODE

Blue

VİDA

SCREW

(metr�c)

(S)

1,2x20MSK 050

TSK 075 Ø75 M6x3070-76 134 60 M10 40 7,201,5x25MSK 075

TSK 110 Ø110 M6x30106-114 170 78 M10 30 7,051,5x25MSK 110

TSK 125 Ø125 M6x35124-130 184 84,5 M10 30 9,152X25MSK 125

TSK 160 Ø160 M6x30155-162 222 103,5 M10 20 7,682X25MSK 160

TSK 200 Ø200 M6x30191-200 257 121 M12 15 6,742X25MSK 200

L

T

H
S

N

Mater�al / Malzeme:

Steel / Çel�k

Standard F�n�sh / Standard Kaplama:

Z�nc Plated / Elektro galvan�z

Hardness of Rubber L�n�ng / Kelepçe Last�ğ� Sertl�ğ�

55°± 5 Shore A

Isolat�on Rubber / Izolasyon Last�ğ�

Standard TPE, on request EPDM

Standard TPE, �steğe bağlı EPDM

Temperature Res�stance / Sıcaklık Dayanımı

-50°C / +110°C

Alternative Rubber Color (Orange)
Alternatif Lastik Rengi (Turuncu)

Sessiz boru kelepçeleri, titreşimi ve sesi  azaltmak için kullanılır.

Used to reduce vibration and noise in pipe installations.

Zur Reduzierung von Vibration und Geräusch  verwendet.

Utilisées pour réduire les vibrations et le bruit.

Usadas para reducir vibración y ruido

Используются для уменьшения вибрации и шума.

ْ �صوْت.ُ ِتسْتَخْدَم لتَقليل الاھتزَاز وَال ِ ِ ِِ ُِ

TESİSAT TİPİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
CHANGE INSTALLATION TYPE

ÖLÇÜ

SIZE

KOPMA YÜKÜ

BREAKING

LOAD

(kN)

ÇALIŞMA YÜKÜ

RECOMMENDED

LOAD

(kN)

Ø50

Ø75

Ø110

Ø125

Ø160

Ø200

4,8

6,9

6,9

7,8

7,8

7,8

1,6

2,3

2,3

2,6

2,6

2,6
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SOMUNSUZ SESSİZ BORU KELEPÇESİ

NUTLESS SILENT PIPE CLAMP

SCHALLGEDÄMPFTE ROHRSCHELLE OHNE MUTTER

COLLIER ANTI-BRUIT SANS ÉCROU

ABRAZADERA SILENCIOSA SIN TUERCA
БЕСШУМНЫЙ ТРУБНЫЙ ХОМУТ БЕЗ ГАЙКИ

ََ ٌ ْ ِمشبَكٌ أنبوُب صَامت بدُون صُمْنةْ ٍ ِِِ

SIHHİ TESİSAT
PLUMBING

PLOMBERIE

SANTEKHNIKA

السباكة

Mater�al / Malzeme:

Steel / Çel�k

Standard F�n�sh / Standard Kaplama:

Z�nc Plated / Elektro galvan�z

Hardness of Rubber L�n�ng / Kelepçe Last�ğ� Sertl�ğ�

55°± 5 Shore A

Isolat�on Rubber / Izolasyon Last�ğ�

Standard TPE, on request EPDM

Standard TPE, �steğe bağlı EPDM

Temperature Res�stance / Sıcaklık Dayanımı

-50°C / +110°C

L

T

H

S

TCK 050 Ø50

ÜRÜN KODU ÖLÇÜ

CODE SIZE

SAC

SHEET

(TxW)

(mm)

M5x1849-51

 SIKMA

ARALIĞI

(mm)

CLAMPING

RANGE

UZUNLUK

LENGTH

(L)

(mm)

105

YÜKSEKLİK 

HEIGHT

(H)

(mm)

35,5

KOLİDEKİ ADET

QUANTITY

PER BOX

75

KOLİ AĞIRLIĞI

WEIGHT

(ORTALAMA  / AVARAGE )

(kg)(Pcs)

6,60

Orange

ÜRÜN KODU

CODE

Blue

VİDA

SCREW

(metr�c)

(S)

1,2x20MCK 050

TCK  075 Ø75 M6x3070-76 134 48 40 6,601,5x25MCK 075

TCK  110 Ø110 M6x30106-114 170 66 30 6,601,5x25MCK 110

TCK  125 Ø125 M6x35124-130 184 72,5 30 8,732X25MCK 125

TCK 160 Ø160 M6x30155-162 222 91,5 20 7,402X25MCK 160

TCK  200 Ø200 M6x30191-200 257 109 15 6,472X25MCK 200

Alternative Rubber Color (Blue)
Alternatif Lastik Rengi (Mavi)

Sessiz boru kelepçeleri, titreşimi ve sesi  azaltmak için kullanılır.

Used to reduce vibration and noise in pipe installations.

Zur Reduzierung von Vibration und Geräusch  verwendet.

Utilisées pour réduire les vibrations et le bruit.

Usadas para reducir vibración y ruido

Используются для уменьшения вибрации и шума.

ْ �صوْت.ُ ِتسْتَخْدَم لتَقليل الاھتزَاز وَال ِ ِ ِِ ُِ

TESİSAT TİPİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
CHANGE INSTALLATION TYPEÖLÇÜ

SIZE

KOPMA YÜKÜ

BREAKING

LOAD

(kN)

ÇALIŞMA YÜKÜ

RECOMMENDED

LOAD

(kN)

Ø50

Ø75

Ø110

Ø125

Ø160

Ø200

4,8

6,9

6,9

7,8

7,8

7,8

1,6

2,3

2,3

2,6

2,6

2,6
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SIHHİ TESİSAT
PLUMBING

PLOMBERIE

SANTEKHNIKA

السباكة

STANDART KELEPÇE KULLANIM ALANLARI

Temiz Su Tesisatları: Standart boru kelepçeleri, boruların güvenli şekilde sabitlenmesini sağlayarak hat üzerindeki basınç dalgalanmalarının 

oluşturduğu mekanik yükleri azaltır. Metal ve plastik boru sistemleriyle uyumlu yapısı sayesinde özellikle kollektör odaları, daire girişleri ve 

ana besleme hatlarında stabil ve uzun ömürlü bir montaj sunar. Sağlam çelik gövdesi sayesinde sistem bütünlüğünü korur ve su akışındaki

düzensizliklerin boru bağlantılarına iletilmesini engeller.

Atık Su ve Drenaj Hatları: Atık su borularında oluşan akış değişimleri, boru kaymasına sebep olabilir. Standart boru kelepçeleri, bu hareketleri

kontrol altına alarak boru hattının duvar ve döşeme bağlantılarını güvenli şekilde sabitler. Özellikle yüksek debili dikey kolonlarda, borunun

salınımını azaltarak bağlantı noktalarının zarar görmesini önler. Galvaniz kaplaması sayesinde nemli ortamlara karşı dayanıklı olup uzun süreli 

kullanım sağlar.

Isıtma - Soğutma Mekanik Odalar: Isıtma ve soğutma hatlarında sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan genleşme ve daralma hareketlerini

taşımak için güvenli sabitleme gerekir. Standart boru kelepçeleri, bu sistemlerde boruların düzgün hizalanmasını sağlayarak pompa

titreşimlerinin sisteme yayılmasını azaltır. Kazan dairelerinde, mekanik odalarda ve şaft içi tesisatlarda yüksek dayanımı sayesinde sistem

kararlılığını destekler ve bakım gereksinimlerini azaltır.

Yağmur Suyu / Çatı Drenaj Sistemleri: Binaların yağmur suyu iniş hatlarında kullanılan standart boru kelepçeleri, geniş çaplı PVC veya

galvaniz boruların dış cepheye ya da iç şaftlara güvenli şekilde montajını sağlar. Düşey iniş hatlarında borunun rüzgâr, su debisi veya bina 

hareketlerinden kaynaklanan salınımını etkili biçimde azaltır. Korozyona dayanıklı kaplaması sayesinde açık havaya maruz kalan dış 

cephe uygulamalarında uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.

MONTAJ VE BAKIM ÖNERİLERİ

Askı ve Kelepçelerin Yerleştirilmesi: İlk adımda, boru hattının geçeceği güzergâh boyunca 

kelepçeler ve askılar yerleştirilir ve geçici  olarak sabitlenir. Kelepçelerin doğru konumda 

olduğundan emin olmak için, proje çizimlerine ve boru hattının eğimine dikkat edilir.

Boru Yerleştirme: Kelepçeler hazır olduktan sonra borular kelepçeler üzerine yerleştirilir ve 

kelepçeler sıkılarak sabitlenir.

Sıkma ve Kontrol:  Tüm borular yerleştirildikten sonra kelepçeler, uygun tork değerleri ile 

sıkılır. Boru hattının dengesi ve eğimi kontrol edilir. 

*Montaj talimatları uygulama türüne göre değişiklik gösterebilir.

Bakım: Periyodik olarak kelepçelerin sıkma torku kontrol edilmelidir. Boru hattı üzerinde 

herhangi bir deformasyon veya gevşeme  gözlemlendiğinde, derhal müdahale edilmelidir. 

Korozyon riski olan ortamlarda, düzenli olarak yüzey temizliği ve bakım yapılmalıdır.

TESİSAT TİPİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
CHANGE INSTALLATION TYPE

PIPE CLAMPS & FIXING SYSTEMS
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YANGIN BORULARI TESİSATI

FIRE PIPE INSTALLATION / FIRE FIGHTING SYSTEM

FEUERLÖSCHANLAGE

INSTALLATION DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
ПОЖАРНАЯ УСТАНОВКА

َ ُِنظام مكافحة الحرَائقََ َ ِ َ ُِ

www.metaksan.cominfo@metaksan.com
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Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.

Used in the assembly of heavy load clips and pipes carrying heavy load.

Die Schwerlastschellen werden für die Montage der Schwerlastrohre benutzt.

Les colliers de charge lourde sont utilisés pour le montage des tuyaux de
charge lourde

Se utilizan las abrazaderas de alta resistencia para el montaje de las tuberías pesadas.

Хомуты, рассчитанные на тяжёлые нагрузки, используются для монтажа труб, 

несущих большие нагрузки

YANGIN TESİSATI

FIRE INSTALLATION / FIRE FIGHTING SYSTEM

FEUERLÖSCHANLAGE

INSTALLATION DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
ПОЖАРНАЯ УСТАНОВКА

َ ِنظام مُكافحة الحرَائقََ َ ِ َ ُِ

AK 008 12 - 17 75 40 2x25

AK 015 21 - 28 81 41 2x25

AK 020 25 - 32 87 42,5 2x25

AK 025 33 - 40 94 49,5 2x25

AK 032 41 - 48 103 55 2x25

AK 040 48 - 53 111 59 2x25

AK 047 53 - 59 120 63 2x25

AK 050 60 - 69 125 66 2x25

AK 060 67 - 75 134 70 2x25

AK 065 75 - 81 141 74 2x25

AK 075 83 - 91 149 78 2x25

AK 080 87 - 95 154 80 2x25

AK 085 95 - 104 161 84,5 2x25

AK 095 102 - 112 169 88,5 2,5x30

AK 100 109 - 119 178 93 2,5x30

AK 110 122 - 138 192 101 3x30

AK 120 128 - 141 197 103,5 3x30

AK 125 136 - 147 204 107 3x30

AK 140 153 - 164 220 115 3x30

AK 150 164 - 174 229 120 3x30

AK 180 196 - 209 264 137 3x30

AK 200 214 - 226 279 145 4x30

AK 240 240 - 250 310 170 4x30

SIKMA 

ARALIĞI

UZUNLUK YÜKSEKLİK SAC

ÜRÜN KODU ÖLÇÜ LENGTH HEIGHT SHEET

CODE SIZE (L) (H) (TxW)

(mm) (mm) (mm)

AK 250 266 - 274 335 173 4x30

AK 300 308 - 324 400 184 4x40

AK 350 340 - 356 432 221 4x40

AK 380 380 - 390 505 253 5x50

AK 400 393 - 409 537 265 5x50

AK 450 444 - 460 590 301 5x50

AK 500

1/4"

1/2"

3/4"

1

1 1/4"

1 1/2"

53 - 59

2"

67 - 75

2 1/2"

83-91

3"

95 - 104

102 - 112

4"

122 - 138"

128 - 141

5"

153 - 164 

6"

196 - 209

8"

240 - 250

10"

12"

14"

380 - 390

16"

18"

20" 497 - 512 645 325 5x50

2x25x40

2x25x40

2x25x40

2x25x40

2x25x40

2x25x40

2x25x40

2x25x40

2x25x40

2x25x40

2x25x40

2x25x40

2x25x40

3x30x40

3x30x40

3x30x40

3x30x40

3x30x40

3x30x40

3x30x40

3x30x40

4x30x40

4x40x40

4x30x40

4x40x40

4x40x40

5x50x60

5x50x60

5x50x60

5x50x60

KAFA PARÇASI

HEAD

(K)

10,5x14

10,5x14

10,5x14

10,5x14

10,5x14

10,5x14

10,5x14

10,5x14

10,5x14

10,5x14

10,5x14

10,5x14

10,5x14

12x14

12x14

12x14

12x14

12x14

12x14

12x14

12x14

12x14

12x14

12x14

12,5x23

12,5x23

17x25

17x25

17x25

17x25

SLOT DELİĞİ

SLOT HOLE

(SxH)

(mm)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M8 (6,8)

M10 (8,8)

M10 (8,8)

M10 (8,8)

M10 (8,8)

M10 (8,8)

M10 (8,8)

M10 (8,8)

M10 (8,8)

M10 (8,8)

M12 (8,8)

M12 (8,8)

M16 (8,8)

M16 (8,8)

M16 (8,8)

M16 (8,8)

CIVATA

BOLT

(B)

(metr�c)

CLAMPING

RANGE

50

50

50

50

40

40

30

30

25

25

30

30

25

25

25

10

10

10

10

10

20

15

15

15

10

8

5

5

5

4

KOLİDEKİ 

ADET

QUANTITY

PER BOX

KOLİ AĞIRLIĞI

WEIGHT

(ORTALAMA  / AVARAGE )

(kg)(mm)

7,35

7,75

8,20

8,65

7,24

7,68

6,57

6,33

7,00

5,93

7,62

7,56

7,20

10,15

10,73

5,70

5,99

6,02

6,45

6,79

15,20

15,23

16,01

18,45

19,10

16,78

18,10

19,91

21,91

19,12

L

H

T

K

SxH

B

W

Mater�al / Malzeme:

Steel / Çel�k

Standard F�n�sh / Standard Kaplama:

Z�nc Plated / Elektro galvan�z

Hardness of Rubber L�n�ng / Kelepçe Last�ğ� Sertl�ğ�

55°± 5 Shore A

Isolat�on Rubber / Izolasyon Last�ğ�

Standard TPE, on request EPDM

Standard TPE, �steğe bağlı EPDM

Temperature Res�stance / Sıcaklık Dayanımı

-50°C / +110°C

AĞIR YÜK KELEPÇESİ
HEAVY DUTY PIPE CLAMP

PİK BORU ÖLÇÜLERİ
CAST IRON IPIE

ÖLÇÜ
Size

SIKMA ARALIĞI
Clamping Range

(mm)

ÖLÇÜ
Size

ÇAP
Diameter

(mm)

1 1/4" 41-48 40 48

1 1/2" 48-56 50 58

2 1/2" 76-84 70 78

 102-112 102-112 100 110

122-138 122-138 125 135

153-164 153-164 150 160

196-209 196-209 200 210

10" 266-274 250 274

12" 308-324 300 326

2 1/2" 76-84 80 83

AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE

HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH HEAD

SCHELLE MIT SCHWERLASTKOPF

COLLIER À TÊTE POUR CHARGE LOURDE

ABRAZADERAS CON CABEZA PESADO CARGA
ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ОТВЕРСТИЕМ ГОЛОВКОЙ

كلیبشة أنبوب بلاستيك مقوي

TESİSAT TİPİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
CHANGE INSTALLATION TYPE

PIPE CLAMPS & FIXING SYSTEMS
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YANGIN TESİSATI

FIRE INSTALLATION / FIRE FIGHTING SYSTEM

FEUERLÖSCHANLAGE

INSTALLATION DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
ПОЖАРНАЯ УСТАНОВКА

َ ِنظام مُكافحة الحرَائقََ َ ِ َ ُِ

PROFİL ASKI MENGENESİ

BEAM CLAMP

ZWINGE ZUM PROFIL HÄNGEN

ÉTAU DE SUSPENSION DE PROFIL

CÁRCEL PARA COLGAR DE PERFIL
СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ

مشبك تعليق البروفيل

CODECODE

PAM-1

PAM-2
PAM-3

500,095
500,190

0,300 20

Hole

D
mm

Ø9
Ø11
Ø13

A
mm

C
mm

E
mm

N
mm

M
mm

20
32
35

36
46
72

38
50
58

18
22
40

M8x40
M10x40
M10x45

1,10
2,40
3,10

kN
Safe Work�ng Load

1 pc
kg

pcs

Boruları, hava kanallarını ve sprinkler sistemleri bina konstrüksiyonuna sabitlemek için kullanılır.

Used for fixing the pipes, air canals and sprinkler systems to the building construction.

Werden gebraucht um die Rohre, Belüftungskanäle und Sprinkleranlagen an Gebäude-Konstruktion zu befestigen.

Pour fixer les tuyaux, les canaux d’air et les systèmes d’arrosage à la structure du bâtiment.

Se utilizan para la instalación de las tubos, los conductos de ventilación y rociadores en construcción de edificio.

Используются для фиксации труб, вентиляционных каналов и распылительных систем на конструкции сооружения.

ُیستخدم لغرض تثبیت الأنابیب و قنوات التھویة و السبرینكلر في ھیكل المبنى.

PIPE CLAMPS & FIXING SYSTEMS
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ÖLÇÜ

SIZE

ÇALIŞMA YÜKÜ

RECOMMENDED

LOAD

(kN)

1/2" - 2"

2 1/2" - 4"

1,5

3,9

YANGIN TESİSATI

FIRE INSTALLATION / FIRE FIGHTING SYSTEM

FEUERLÖSCHANLAGE

INSTALLATION DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
ПОЖАРНАЯ УСТАНОВКА

َ ِنظام مُكافحة الحرَائقََ َ ِ َ ُِ

SPR 015 1/2" 28

SPR 020 3/4" 30

SPR 025 1" 36

SPR 032 1 1/4" 46

SPR 040 1 1/2" 52

SPR 050 2" 66

SPR 065 2 1/2" 78

SPR 080 3" 92

SPR 100 4" 116

SPR 125 5" 142

SPR 150 6" 170

SPR 200 8" 222

SPR 250 10" 275

SPR 300 12" 324

YÜKSEKLİK 1

ÜRÜN KODU ÖLÇÜ HEIGHT 1

CODE SIZE (H1)

(mm)

36,5

37,5

46,5

55,7

58,7

65,7

75,5

84,5

107,5

126,5

150,5

197,5

244

310

 ÇAP

DIAMETER

(ØD)

(mm)

YÜKSEKLİK 2

HEIGHT 2

(H2)

(mm)

51,5

53,5

65,5

79,9

85,9

99,9

116

132

167,5

200

238

311,5

384,5

470

SAC

SHEET

(TxW)

(mm)

1x25

1x25

1x25

1,2x25

1,2x25

1,2x25

1,5x25

1,5x25

2x25

2,5x25

2,5x25

3x30

3x30

3x30

DELİK ÇAPI

HOLE DIA.

ØD

(mm)

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

13

17

17

17

13

KOLİDEKİ ADET

QUANTITY

PER BOX

150

125

100

75

60

50

35

25

30

30

10

15

10

30

KOLİ AĞIRLIĞI

WEIGHT

(ORTALAMA  / AVARAGE )

(kg)

5,25

4,50

4,20

4,50

3,84

3,70

3,71

3,05

5,97

10,32

6,79

11,91

9,34

8,85

(pc)

5"-6" 7,5

8"-12" 13,0

ÖLÇÜ

SIZE

ÇALIŞMA YÜKÜ

RECOMMENDED

LOAD

(kN)

1/2" - 1"

1 1/4" - 2"

6,0

11

2 1/2"-3 16

4" 19

5" - 6" 22

8" - 12" 30

Q
  d

 

H2

H1T

W

Q
 d

Mater�al / Malzeme:

Steel / Çel�k

Standard F�n�sh / Standard Kaplama:

Z�nc Plated / Elektro galvan�z

SPRINKLER KELEPÇE

SPRINKLER PIPE CLAMP

SCHELLE FÜR SPRENGAPPARAT

COLLIER SPRINKLER

ABRAZADERAS PARA ROCIADORES
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ

ِكليشة سبرينجلر

Su püskürtmeli, CO2, köpüklü, toz püskürtmeli yangın 

söndürme ve yağmurlama sistemlerindeki boruların 

bağlantısında kullanılır.

Will be used for connection of tubes in fire fighting and 

sprinkler systems, water sprinkler systems, CO2, foam, 

powder spraying.

Wird für die Verbindung der Röhren in Feuerlösch- und 

Berieselungssystemen mit Sprinkleranlagen, CO2, mit 

Schaum, Pulverspritzen gebraucht.

Ils sont utilisés pour les systèmes de lutte contre l’incendie 

et les système d’extinction automatique à pulvérisateur 

d’eau, CO2, mousses et de poudre.

Será utilizado para la conexión de tubos en sistemas de 

extinción y riego con sistemas de CO2, con sistemas de 

espuma, sistemas de polvo.

Водоструйная, CO2, пенящаяся, трубопроводная система 
орошения, пожаротушения и опрыскивания.

الأنابيب التي في نظم الرش و اطفاء الحريق برش
 ماء، و ثاني أكسيد الكربون، و رغوة و رش مسحوق.

TESİSAT TİPİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
CHANGE INSTALLATION TYPE
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YANGIN TESİSATI

FIRE INSTALLATION / FIRE FIGHTING SYSTEM

FEUERLÖSCHANLAGE

INSTALLATION DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

ПОЖАРНАЯ УСТАНОВКА

َ ِنظام مُكافحة الحرَائقََ َ ِ َ ُِ

Ağır Yük Kafalı Kelepçe: Yangın tesisatlarında kullanılan ağır yük kafalı kelepçeler, özellikle dikey ve yatay yönlerde ilerleyen 

yangın hatlarının güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar. Yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalan boru hatlarının stabil çalışmasını 

destekler, titreşim kaynaklı gevşemeleri ve bağlantı noktalarında oluşabilecek deformasyonları engeller. Çelik gövdesi ve yüksek sıkma 

kapasitesi sayesinde kritik hatlarda uzun ömürlü ve güvenilir bir bağlantı çözümü sunar. Pik boru sistemlerinde yüksek dayanımı ile 

tercih edilir.

Profil Askı Mengenesi: Profil askı mengeneleri, yangın söndürme ve sprinkler tesisatlarının çelik konstrüksiyonlara hızlı, güvenli ve 

delme gerektirmeden montajı için ideal çözümler sunar. Kiriş altına yapılan bağlantılarda boru hatlarının ağırlığını taşıyarak sistemin yük 

dağılımını dengeler. Yapısal titreşimlerin boru hattına iletilmesini azaltır ve montaj esnasında konumlandırma kolaylığı sağlar. Özellikle 

fabrika, otopark ve geniş açıklıklı binalarda tercih edilen güçlü ve esnek bir askılama elemanıdır.

Sprinkler Kelepçesi: Sprinkler hatlarında kullanılan boruların doğru yükseklik ve konumda sabitlenmesini sağlayarak sistem 

performansını artırır. Su püskürtmeli, CO₂, köpüklü veya tozlu yangın söndürme sistemlerinde dağıtım hatlarının güvenli montajı için 

optimize edilmiştir. Boru hareketlerini kontrol altına alarak sprinkler başlıklarının doğru açıda çalışmasını sağlar; bağlantı noktalarında 

oluşabilecek gerilmeleri azaltır. Korozyona dayanıklı yapısı sayesinde uzun süreli kullanım sağlar.

MONTAJ VE BAKIM ÖNERİLERİ

Askı ve Kelepçelerin Yerleştirilmesi: Montaja başlamadan önce boru hattının geçeceği 

güzergâh belirlenir ve askı elemanları, beam clamp’ler ve tijler projeye uygun aralıklarla 

sabitlenir. Askı noktalarının taşıyıcı yapıya doğru şekilde bağlandığından emin olunur. 

Kelepçelerin montaj yüksekliği ve eksen doğruluğu kontrol edilerek, boru hattının eğimi 

projeye uygun hale getirilir.

Boru Yerleştirme: Askı sistemi hazırlandıktan sonra borular, kelepçeler veya askı bantları 

üzerine dikkatli şekilde yerleştirilir. Borunun dönmemesi ve kaymaması için bağlantı 

elemanları sıkılarak sabitlenir. Montaj esnasında borunun yüzeyinin zarar görmemesine 

dikkat edilir.

Sıkma ve Kontrol:Tüm borular yerleştirildikten sonra kelepçeler, tij bağlantıları ve taşıyıcı 

ekipmanlar uygun tork değerleri ile sıkılır. Boru hattının düzgün bir hat üzerinde ilerlediği, 

seviye ve eğim ayarının doğru olduğu kontrol edilir. 

Montaj yöntemleri, kullanılan boru çapı ve sisteme göre değişiklik gösterebilir.

Periyodik Bakım: Yangın hattındaki askı ekipmanlarının periyodik olarak kontrol edilmesi 

gerekir. Zamanla gevşeme, deformasyon veya metal yüzeylerde aşınma görülmesi 

durumunda ilgili elemanlar hemen sıkılmalı veya değiştirilmelidir. Açık alan veya nemli 

ortamlarda kullanılan sistemlerde, yüzey temizliği ve bağlantıların durumu düzenli olarak 

gözlemlenmelidir. Sistemin güvenilirliği için bakım periyotları aksatılmamalıdır.

Montaj sırasında tüm bağlantı yüzeylerinin temiz, kuru ve yağsız olması gereklidir. Bu, hem bağlantı 

gücünü artırır hem de uzun ömürlü bir sistem sağlar.
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TRİFONLU KELEPÇE

PIPE CLAMP WITH TRIPHONE

ROHRSCHELLE MIT SCHRAUBE

COLLIER À TIRE-FONDA

BRAZADERAS DEL TUBO CON TORNILLO
ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ПРИВАРЕННЫМ ШУРУПОМ

� َْ ُ ْ ِكلبْشة تريفونلوَ

Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine 

montajında kullanılır.

Used in the assembly of the pipes to the wall (vetically and 

horizontally), to the ceiling and to the ground.

Wird für die Montage der Rohre an den Wänden (senkrecht 

oder waagerecht), an der Decke oder am Boden benutzt.

Montage (vertical et horizontal) des tuyaux sur le mur, le 

plafond et le sol.

Se utiliza para el montaje de las tuberías en las paredes 

(vertical u horizontal), en el techo o el fondo.

Используются для монтажа труб к стене (вертикально и 
горизонтально), потолку и полу.

DOĞALGAZ TESİSATI

NATURAL GAS INSTALLATION

ERDGASINSTALLATION

INSTALLATION DE GAZ NATUREL

INSTALACIÓN DE GAS NATURAL
УСТАНОВКА ПРИРОДНОГО ГАЗА

� َ ُ ّترْكيبَات الغاز الطبيعيَ ِ ِِ ِ

يسُتخدم في تركيب الأنابيب على الحوائط (أفقيا أو عموديا) 
 و على الأسقف و الأرضيات.

UZUNLUK YÜKSEKLİK

ÜRÜN KODU ÖLÇÜ LENGTH HEIGHT

CODE SIZE (L) (H)

(mm) (mm)

SAC

SHEET

(TxW)

(mm)

VİDA

SCREW

(S)

(metr�c)

TRIFON

COACH SCREW

(CS)

(mm)

KOLİDEKİ ADET

QUANTITY 

PER BOX

KOL� AĞIRLIĞI

WEIGHT PER BOX

(ORTALAMA KG

 AVARAGE KG)

SIKMA ARALIĞI

CLAMPING RANGE

(mm) (Pcs)

1/8" 9 - 12 52,1 82 1x20 Ø7x70 200 9,00

1/4" 13 - 20 54,5 84 1x20 Ø7x70 200 9,20

3/8" 17 - 23 58,5 86 1x20 Ø7x70 150 7,35

1/2" 20 - 25 62,5 88 1x20 Ø7x70 150 7,80

3/4" 25 - 30 68,5 91 1x20 Ø7x70 125 7,00

1" 32 - 37 76 94,5 1x20 Ø7x70 100 6,10

1 1/4" 40 - 46 91,5 99 1,2x20 Ø7x70 75 5,78

1 1/2" 48 - 53 99 102,5 1,2x20 Ø7x70 50 4,25

53-59 53 - 59 105 105,5 1,2x20 Ø7x70 50 4,45

2" 60 - 66 112 109 1,2x20 Ø7x70 50 4,75

67-77 67 - 77 126 114 1,5x25 Ø7x70 20 3,18

2 1/2" 75 - 84 134 118 1,5x25 Ø7x70 25 4,10

83-93 83 - 93 142 122 1,5x25 Ø7x70 20 3,54

3" 87 - 96 145 123,5 1,5x25 Ø7x70 20 3,64

94-104 94 - 104 153 127,5 1,5x25 Ø7x70 20 3,96

102-111 102 - 111 161 131,5 1,5x25 Ø7x70 15 3,09

4" 109 - 119 170 136 1,5x25 Ø7x70 15 3,23

122-135 122 - 135 184 142,5 2x25 Ø7x70 15 4,17

128-139 128 - 139 190 145,5 2x25 Ø7x70 10 2,97

5" 135 - 148 197 149 2x25 Ø7x70 10 3,10

151-164 151 - 164 213 157 2x25 Ø7x70 10 3,34

6" 158 - 170 222 161,5 2x25 Ø7x70 10 3,52

194-205 194 - 205 257 179 2x25 Ø7x70 5 3,98

8" 214 - 224 272 188 2x25 Ø7x70 5 2,11

TF 006

TF 008

TF 010

TF 015

TF 020

TF 025

TF 032

TF 040

TF 047

TF 050

TF 060

TF 065

TF 075

TF 080

TF 085

TF 095

TF 100

TF 110

TF 120

TF 125

TF 140

TF 150

TF 180

TF 200

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

L

H
CS

Clamp�ng range w�th rubber 

MTK 1" 33-37

1 1/4" 39-43

Clamp�ng range w�thout rubber 

W

S

T

ÖLÇÜ

SIZE

KOPMA YÜKÜ

BREAKING

LOAD

(kN)

ÇALIŞMA YÜKÜ

RECOMMENDED

LOAD

(kN)

1/8"-1"

1 1/4"-2"

3,9

4,8

1,3

1,6

67-77 4" 6,9 2,3

122-135 7,8 2,6
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L PERFORE KANAL

L PERFORATED CANAL

L PERFORIERTES KANAL

CANAL PERFORÉ EN L

L PERFORADO CANAL
ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ L-ОБРАЗНЫЙ

ُ قناة ل بَرْفورَةََ

ASKI EKİPMANLARI

HANGING EQUIPMENT

AUFHÄNGEAUSRÜSTUNGÉ

QUIPEMENTS DE SUSPENSIONE

QUIPOS DE SUSPENSIÓN
ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

�دات الت�عْليقُ ِمُعَ

CODECODE
S�ze

W x H
mm

Hole

S�ze
mm

C
mm

D
mm mm

Length

L
1��m
kg

pcs

L 30B 20 EG
L 30B 25 EG
L 30B 30 EG
L 40C 25 EG
L 40C 30 EG

L 50C 30 EG
L 50C 40 EG

L 40C 40 EG

30x30
30x30
30x30
40x40
40x40

50x50
50x50

40x40

11x20
11x20

11x20
12x25
12x25

12x25
12x25

12x25

40
40

40
50
50

50
50

50

12
12
12
16
16

20
20

16

2000
2000

2000
2000
2000

2000

2000

2000

0.73
0.90

1.08
1.19
1.45

1.88

2.46

1.90

50
50

50
50
50

50

50

50

E

F

C

D

A

B

T

Çok amaçlı askı, taşıma ve sabitleme elemanı olarak kullanılır.

Used as multipurpose hangers, carrier and fixation units

Wird als Mehrzwecks-Halterungsstück, Träge und Befestigungsstück gebraucht.

Utilisé comme élément multi-usage de suspension, portage et de fixation.

Se utiliza como soporte, lento y pieza de montaje de multiuso.

Используются для монтажа труб к стене (вертикально и 
горизонтально), потолку и полу.

َْ ْ ََ ِيسُتَخْدَم كوحدَةِ تثبيت وَحمْل وَتعْليق مُتَعَدّد الأغرَاض. َ ِ ِ ِ َ ٍ ٍْ ِ ٍُ ِ

Th�ckness

T
mm

2.0
2.5

3.0
2.5
3.0

3.0
4.0

4.0 Electroz�nc plated - Elektro Galvan�z Kaplama
MATERIAL

Ava�lable fin�shes:
HDG-steel, hot-d�p galv. to TS-EN ISO 1461:2011 (HDG)

TESİSAT TİPİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
CHANGE INSTALLATION TYPE

PIPE CLAMPS & FIXING SYSTEMS


